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Nabycie srodkow trwatych innych niz nieruchomosci zabudowane i niezabudowane, niezbedne do wdrozenia strategii...

I Ogloszenie

Numer Id
2025-100568-253222 253222

Powstaje w kontekscie projektu

FEPW.01.04-1P.01-0233/24 - Wzrost konkurencyjnosci firmy tUKBUT dzieki wdrozeniu innowacji
wynikajacej z przeprowadzonego audytu i opracowanej Strategii Wzorniczej.

Tytut
Nabycie srodkéw trwatych innych niz nieruchomosci zabudowane
i niezabudowane, niezbedne do wdrozenia strategii wzorniczej

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania istotnych zmian postanowien zawartej umowy z
wybranym Wykonawca w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
szczegolnosci w sytuacjach okreslonych w Wytycznych dotyczgcych kwalifikowalnosci wydatkéw w latach
2021-2027, a takze:

1.1. Dopuszczalne bedg zmiany umowy wynikajgce w szczegdlnosci z:

a) zmiany rozporzadzen, przepiséw i innych dokumentéw, w tym dokumentéw programowych i umowy o
dofinansowanie, zwigzane z realizacjg projektow wspétfinansowanych ze srodkéw unijnych;

b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Posredniczacej lub Instytucji Zarzagdzajgcej Programem
Operacyjnym;

c¢) zmiany umdwionego zakresu robét - w przypadku koniecznych lub uzasadnionych zmian

w dokumentac;ji projektowej powstatych z przyczyn niemozliwych do przewidzenia, koniecznosci lub
techniczno - ekonomicznej zasadnosci zastosowania materiatow i urzgdzen rownowaznych, koniecznosci
zastosowania rozwigzan réwnowaznych wynikajgcych z uwarunkowan technologicznych lub uzytkowych,
ograniczenia flnansowego po stronie Zamawiajgcego z przyczyn od niego niezaleznych.

1.2. Zmiany dotyczace terminu realizacji zadania:

a) w przypadku wystgpienia sity wyzszej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, bedgcego poza kontrolg stron
umowy;

N Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji wystgpienia sity wyzszej tj. il zdarzenia
nieprzewidywalnego, bedgcego poza kontrolg stron umowy. W takim przypadku termin [l realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas zdarzeninia nieprzewidywalnego.
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b) W przypadku wystgpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjgtkowy, stan wojenny, stan kleski
zywiotowej itp.)

N Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastagpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu I umowy
w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystgpienie w trakcie trwania umowy stanu  nadzwyczajnego,
uniemozliwiajgcego dotrzymanie terminu realizacji zaméwienia. W takim [l przypadku termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

c) w przypadku innych przeszkéd uniemozliwiajgcych zrealizowanie zaméwienia, za ktére nie odpowiada
Wykonawca;

KZmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu  umowy
w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przeszkdd i uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt, za ktére nie odpowiada Wykonawca. W przypadku § wystagpienia tego typu sytuacji,
termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do il eliminacji przeszkody, za ktéra nie
odpowiada Wykonawca.

d) W przypadku przedtuzajgcej sie niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

K Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy procedura udzielenia K zamowienia
ulegnie przedtuzeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapiséw [ zapytania, wydtuzenia
terminu sktadania ofert oraz przedtuzania sie terminu podpisania umowy z I Wykonawca.

e) w przypadku koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktérych wykonanie jest niezbedne dla
wykonania przedmiotu Umowy;

K Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu § umowy w
terminie jest niemozliwe z uwagi na koniecznos¢ wykonania zamoéwien dodatkowych, il ktérych wykonanie
jest niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy.

f) W przypadku opdzniert w wyptacie dofinansowania

K Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, wystgpienia opdznien w K wyptacie
zaliczek lub dofinansowania do projektu przez Instytucje Posredniczacg i/lub Bank I Gospodarstwa
Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy moze zostaé¢ wydtuzony o il czas odpowiadajacy
okresowi od ztozenia wniosku o zaliczke/wniosku o ptatnos¢ do czasu wyptaty il dofinansowania na konto
Zamawiajgcego.

g) W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w projekcie wymagaijgcych akceptacji Instytuciji
Posredniczacej

W Zmiana terminu realizacji okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji koniecznosci l wprowadzenia
zmian do projektu objetego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji ¥ umowy moze zostac
wydtuzony o czas odpowiadajgcy okresowi od ztozenia wniosku o zmiane il projektu do czasu akceptacji
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zmian przez Instytucje Posredniczaca.

h) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany terminu realizacji z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
opOznienia w przygotowaniu miejscu dostawy, odbiorze, opdznienia w podejmowaniu przez Zamawiajgcego
waznych z punktu widzenia realizacji zaméwienia, opéznienia w terminowym regulowaniu ptatnosci przez
Zamawiajgcego itp.

KZmiana terminu realizacji okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji niezaleznej od I Wykonawcy,
bedacej nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego. W takim § przypadku termin
realizacji umowy moze zostaé¢ wydtuzony o czas opdznienia spowodowanego [ przez Zamawiajgcego.
Petna tres¢ warunkéw zmiany umowy znajduje sie w zatgczniku - Zapytanie ofertowe petna tres¢

Zalgczniki

Dodane do ogtoszenia w obowigzujacej wersji z dn. 2025-11-12
1.Z0_2025_11_12_maszyny - Zapytanie ofertowe petna tres¢

Czy dopuszczalna oferta czesciowa?

NIE

Data opublikowania ogtoszenia Data ostatniej zmiany

2025-11-12 2025-11-12

Termin skladania ofert Planowany termin podpisania umowy
2025-12-15 2025-12

Dane adresowe ogloszeniodawcy

"t UKBUT" SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

Wielicka 40

02-657 Warszawa

NIP: 8251880876

Osoby do kontaktu

Grzegorz Alikowski
tel.: 602220 116
e-mail: lukbut@lukbut.eu
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I Czesci zamowienia
I Czesé: 1

Tytut czesci 1

Nabycie srodkéw trwatych innych niz nieruchomosci zabudowane

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamodwienia do czesci 1

Typ
Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis
Nabycie srodkéw trwatych innych niz nieruchomosci zabudowane i niezabudowane, niezbedne do
wdrozenia strategii wzorniczej wedtug ponizszej specyfikaciji:

1. Automat do szycia cholewek w matych rozmiarach - 2 szt.

Parametry minimalne:

Pole szycia: min. 35 x 25 cm

Zasilanie: min. 240V, 50Hz

Pobér pradu: Moc max. 750W

Funkcje:

- W petni programowalna maszyna do szycia
- Przeszycia jednoigtowe oraz dwuigtowe

- Ryglowanie na poczatku i koricu szycia

- Przecigganie nici do spodu

Certyfikat: CE (zgodnos$¢ z normami UE)
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2. Automat do szycia cholewek w duzych rozmiarach - 2 szt.

Parametry minimalne:

Pole szycia: min. 60 x 40 cm

Zasilanie: max. 240V, 50Hz

Pobér pradu:Moc max. 750W

Funkcje:

- W petni programowalna maszyna do szycia
- Przeszycia jednoigtowe oraz dwuigtowe

- Ryglowanie na poczatku i kohcu szycia

- Przecigganie nici do spodu

Certyfikat: CE (zgodnos$¢ z normami UE)

3. Oprzyrzadowania do automatycznych maszyn — 1 szt

Parametry minimalne:

Kieszen 35x25 cm -160 szt

Kieszen 60x40 cm - 200 szt

- wzory kieszeni wedtug wytycznych projektowych
- wykonane z materiatu: typu textolit

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

4. Scieniarka komputerowa - 1 szt

Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 400V, 50Hz

- Pobér pradu: Moc max.1200W

- Szerokos¢ Scieniania: do 25 mm

- Wydajnos¢ produkcyjna: min. 100-500 elementéw na godzine
- Funkcje:
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Ptynna regulacja podawania materiatu

Automatyczne zapamietywanie ustawien

Program do ustawiania wszystkich parametrow Scieniania

System kontroli i wyswietlania usterek

Program do kontrolowania samoczynnego ostrzenia noza i utrzymania jego pozy-
cji

W petni skomputeryzowana

- Certyfikat: CE (zgodnos$¢ z normami UE)

5. Jednonitkowa okretka obuwnicza — 1 szt.

Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 230V, 50Hz

- Pobér mocy: max. 800W

- Grubos¢ warstwy szytej: max. 7 mm

- Funkcije:

Zszywanie podpodeszwy z cholewkg mocnym sciegiem obrzucajgcym
Oszczednos¢ materiatu i sktadnikow w poréwnaniu z tradycyjng metoda
¢wiekowana

Mozliwos¢ zszywania obuwia skérzanego i tekstylnego

Zrdznicowane talerzyki transportujgce i dociskowe

Mozliwos¢ szycia obuwia meskiego, damskiego, mtodziezowego, sportowego i
dzieciecego

Zszywanie surowcow sztucznych, naturalnych oraz delikatnych materiatow
Innowacyjny system przymarszczania cholewki podczas szycia, eliminujacy potrze-
be dodatkowych maszyn

Centralne sterowanie wszystkich ruchomych czesci, zmniejszajace potrzebe
czestych przegladdw technicznych

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

6. Obcinarka naddatkéw skory — 1 szt
Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 12V
- Moc: min. 0.25 kW
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- Pobor mocy: max. 20W

- Predkos¢ gdérnego noza: min. 5000 cykli/min

- Wydajnos$¢: min. 500-800 par

- Funkcije:

Obcinanie naddatkéw materiatow skory i wyscidtki we wczesniej przeszytym bucie
Wyposazona w gorny ruchomy néz i dolny staty przeciw-néz

- Certyfikat: CE (zgodnos$¢ z normami UE)

7. Obcinarka naddatkow futrowki — 1 szt

Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 12V

- Moc: max. 0.25 kW

- Pobér mocy: max. 20W

- Predkos$¢ gornego noza: min. 5000 cykli/min
- Wydajnos¢: min. 600-800 par

- Funkcje:

Obcinanie naddatkow futrowki w cholewce po jej wszyciu
Wyposazona w dwa nozyki:

Gorny oscylacyjny prosty n6z

Dolny okragty obrotowy néz

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

8. Formowarka przyszwy — 1 szt.

Parametry minimalne:

- Zasilanie: min. 230V, 50Hz

- Pobér mocy: max. 1500W

- Cisnienie: min. 5 bar

- Wydajnos¢ produkcyjna: min. 1200 /8h

- Funkcje:

Nadanie sktonu przyszwie, co dopasowuje cholewke do kopyta
System podwdjnych form:

Ciepta forma rozgrzewa przyszwe

Chtodzona forma blokuje ksztatt sktonu

- Dotykowy panel sterujgcy do ustawiania parametrow:
Temperatura formy cieptej i zimnej




Wygenerowano: 2025-11-12 09:18 Strona 8/ 16
Wygenerowano za posrednictwem serwisu Baza Konkurencyjnosci.

Nabycie srodkdw trwatych innych niz nieruchomosci zabudowane i niezabudowane, niezbedne do wdrozenia strategii...

Czas formowania
Rodzaj sktonu
Certyfikat: CE (zgodnos$¢ z normami UE)

9. Automatyczna maszyna do perforacji — 1 szt

Parametry minimalne:

Zasilanie: max. 10 kW, max. 230V/50Hz

Cisnienie pracy: min. 5 bar

Wymiary obszaru roboczego: 600 x 500 mm

Funkcje:

Wymienne ramki robocze

Odsysanie odpadéw (pochtaniacz elektryczny) wspomagany sprezonym powietrzem
Szybka zmiana narzedzi pracy

Odczytywanie plikéw .jpg

Sterowanie z zewnetrznego komputera

Mozliwosé spiecia w sieci

Minimalna ilo$¢ narzedzi jednorazowo zamontowana: 5 sztuk
W tym narzedzia pozycjonowane: 3 sztuki

Mozliwos¢ obrysu elementow

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

10. Automatyczna maszyna zyg-zag — 1 szt.

Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 230V, 50Hz

- Funkcije:

Petna automatyka:

Ryglowanie na poczatku i koncu szycia

Automatyczne przecigganie nici

Programowanie odcinkow

Automatyczne podnoszenie stopki

Stuzy do tgczenia materiatéw Sciegiem typu zygzak lub do ozdobnego przeszycia
- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

11. Formowarka piet — 1 szt.
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Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 230V, 50Hz

- Cisnienie: min. 5 bar

- Wydajnos¢ produkcyjna: min. 400-500/h godzin

- Funkcje:

Wklejanie zaktadki i formowanie piety

Dwa stanowiska ciepte do wklejania zaktadki

Dwa stanowiska zimne do formowania piety z szablonami zaprasowujgcymi
Innowacyjny system rozgtadzenia szwu na piecie (Stitch Hammering) na
stanowisku cieptym

Bardzo szybka wymiana oprzyrzadowania

Innowacyjny system formowania cholewki z ozdobami na cieptym i zimnym
stanowisku

Zimne stanowisko wyposazone w poliuretanowe poduszki z dociskiem pneumaty-
cznym oraz celownik optyczny wyznaczajgcy wysokos¢ piety na kopycie

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

12. Parzak do zmiekczania skér — 1 szt.

Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 400V, 50Hz

- Wydajnos¢ produkcyjna: min. 450-550/8 h

- Funkcje:

Naparzanie i zmiekczanie cholewki przed natozeniem na kopyto

System kontroli temperatury i czasu parowania

Kontrola ilosci pary z mozliwoscig wytgczenia

Zapobieganie pekaniu cholewki i poprawne uktadanie sie na kopycie podczas
dalszej obrébki montazowej

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

13. Szczotkowarka obrotowa — 1 szt.

Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 400V, 50Hz

- Wydajnos¢ produkcyjna: min. 350-450/8h

- Funkcije:

Jedno stanowisko robocze z 3 watkami

Polerowanie butéw bez manualnej zmiany szczotek dla kazdego koloru butow
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Automatyczna (elektryczna) zmiana szczotek

Regulator predkosci obrotow w zakresie min. 500 max. 2500 obr/min

6 szczotek i ptynna regulacja predkosci obrotow silnika

Wyposazona w wentylatory wraz z workiem filtrujgcym i workami na pyt

Innowacyjnos¢:

Automatyczna zmiana szczotek pozwala na efektywne polerowanie réznych rodzajow skoér bez
koniecznosci recznej interwencji

Mozliwos$¢ dostosowania predkosci obrotéw szczotek do specyficznych potrzeb materiatéw
Mozliwos$¢ dostosowania predkosci obrotéw szczotek do specyficznych potrzeb materiatéw

- Certyfikat: CE (zgodnos$¢ z normami UE)

14. Formowarka cholewki pod strobla — 1 szt.

Parametry minimalne:

- Waga: max. 300 kg

- Zasilanie: max. 400V, 50Hz

- Funkcje:

Formowanie czubka buta, utatwiajgce wszywanie na Stroblu

Dwa stanowiska ciepte do rozgrzewania i naparzania cholewki, co powoduje jej zmiekczenie i lepsze
formowanie

Niezaleznie chtodzone kopyta do koncowego formowania, z mozliwoscig programowania dtugosci
formowania cholewki

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

15. Tunel stabilizacyjny ciepty — 1 szt.

Parametry minimalne:

- Waga: max. 350 kg

- Zasilanie: max. 400V, 50Hz

- Funkcije:

Podzielony na moduty:

- Pierwszy modut: Nawilzenie i stabilizacja (prasowanie) zaéwiekowanej cholewki w
wysokiej temperaturze, likwidowanie naprezen na skorze

- Drugi modut: Schtodzenie kopyta z cholewka do temperatury otoczenia

- Wytwornica pary osiggajgca temperature - max. 175°C

Rozwinieta wersja tradycyjnych tuneli
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- Wydajnos$¢ produkcyjna: min. 450-550par/8h

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

Wymogi dotyczace dostepnosci:

- zautomatyzowany system sterowania, ktéry zminimalizuje reczne operacje

- intuicyjny interfejs sterujacy, utatwiajgcy obstuge osobom z ograniczeniami manualnymi,-
wyposazony w funkcje powigkszania i podswietlenia,

- Przestrzen wokot maszyny wolna od barier architektonicznych,

16. Parzak cholewki — 1 szt.

Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 400V, 50Hz

- Wydajnos¢ produkcyjna: min. 450-550 /8h

- Funkcije:

Naparzanie i zmiekczanie cholewki przed szyciem

Innowacyjny system kontroli temperatury, czasu parowania oraz ilosci pary
Mozliwos¢ wytagczenia pary

Utatwienie doszywania cholewki do spodu

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

17. Przesywarka do buta - 1 szt.

Parametry minimalne:

- Zasilanie: max. 230V

- Funkcije:

Szycie butow typu opanka, turek itp.

Potrojny transport stopek kroczacych wraz z igtg
Recznie regulowane ramie

Regulacja sciegu min. 3 max. 10 mm

Grubos¢ nici do szycia: 0.5, 0.6, 0.8

Mozliwos¢ stosowania igiet o rozmiarach min. 150 max. 220
Pneumatyczny docisk stopki

- Certyfikat: CE (zgodno$¢ z normami UE)

18. System do natrysku kleju wodnego 1 — 2 szt.

Parametry minimalne:
- Pistolet natryskowy
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- Mobilna obudowa z przewodami powietrzno-klejowymi

- System kontroli i regulaciji ciSnienia

Zbiornik CO:

- Stalowy, nierdzewny zbiornik pokryty teflonem lub réwnowazny
- Przeznaczony do klejéw w workach o wadze min. 5 kg
Precyzyjne natryskiwanie kleju:

- Szerokos¢ strumienia: od 3 mm do 50 mm

- Regulacja ilosci kleju, szerokos$ci strumienia i stopnia rozproszenia
Zbiornik na klej:

- Mozliwos$¢ uzywania kleju w worku

- Eliminacja koniecznosci filtrowania kleju

- Zapobieganie kontaktowi kleju z powietrzem

Certyfikat CE: Zgodnos¢ z normami UE

19. System do natrysku kleju wodnego 2 — 1 szt.

20. System do natrysku kleju wodnego — 1 szt.

Okres gwarancji

12 miesiecy

Kody CPV

42715000-1 Maszyny do szycia
42990000-2 R6zne maszyny specjalnego zastosowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj Wojewoddztwo
Polska lubelskie
Powiat Gmina
tukowski tukow

Miejscowos¢

tukow

Warunki, jakie musi spetnia¢ oferent
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Typ
Wiedza i doswiadczenie

Opis

a) Warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia

Zamawiajacy uzna spetnienie tego warunku, jesli Wykonawca zrealizowat przynajmniej dwie dostawy
maszyn dla przemystu obuwniczego w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie — o wartosci kazdej z nich
nie mniejszej niz 500 000 zt.

Ocena spetniania tego warunku udziatu w postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie
spetnia na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i wykazu robét
referencyjnych — zatgcznik nr 3 do zapytania, ktéry Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ do oferty.

Typ

Dodatkowe warunki udziatu

Opis
b) Przed uptywem terminu sktadania ofert wniosg wadium w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych).

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1. w przypadku wptat pienieznych w PLN na rachunek bankowy Zamawiajgcego prowadzony w
Banku Spotdzielczym w Trzebieszowie nr PL 37 9206 0009 0007 2397 2000 0010

2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3. gwarancjach bankowych,

4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.U. z 2016 r. poz. 359
i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien
zawiera¢ oswiadczenie o bezwarunkowym i nieodwotanym zobowigzaniu gwaranta do zaptaty na

pierwsze zgdanie zamawiajgcego kwoty wadium.

Ocena spetnienia tego warunku udziatu w postepowaniu bedzie dokonana na zasadzie spetnia/nie
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spetnia na podstawie oswiadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym i dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie wadium.

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu do sktadania ofert wskazanego w pkt. 9
zapytania. Wniesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli przed uptywem wyznaczonego
terminu sktadania ofert znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajgcego. Jezeli wadium zostanie
wniesione w pienigdzu, przelewem, Wykonawca dotgcza do oferty kserokopie wptaty wadium z
potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostatych przypadkach wymagane jest dotgczenie
oryginatu dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiajgcego. Dokumenty, o ktérych mowa musza
zachowywac waznosé przez caty okres, w ktérym Wykonawca jest zwigzany oferta.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca ktérego oferta zostata wybrana:

- zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu poprzez
zastosowanie kryterium spetnia - nie spetnia, tj. zgodnie z zasadg, czy dokumenty/oswiadczenia-
zostaty dotgczone do oferty i czy spetniajg okreslone w zapytaniu ofertowym wymagania.

4. Brak ktoregokolwiek z wymaganych oswiadczen lub dokumentéw lub zatgczenie ich w
niewtasciwej formie lub niezgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym, bedzie
skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Typ
Lista wymaganych dokumentow/oswiadczen

Opis

1. Oferte sporzadzi¢ nalezy na druku ,Formularz ofertowy” stanowigcym Zatgcznik nr 1

do niniejszego zapytania ofertowego, w jezyku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypetniajac
niescieralnym atramentem lub dtugopisem, maszynowo lub komputerowo.

2. Do Formularza ofertowego stanowigcego Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego nalezy
dotaczyc¢:

a. Oswiadczenie o braku powigzan osobowych lub kapitatowych pomiedzy Wykonawca,

a Zamawiajgcym stanowigce Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego.

b. Wykaz dostaw referencyjnych stanowigcy Zatgcznik nr 3.

c. Dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium.
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3. Ztozenie oferty nie powoduje powstania zadnych zobowigzan wobec stron. Oferty sg
przygotowywane na koszt Wykonawcéw. Kazdy z Wykonawcow moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
4. Ztozenie oferty oznacza akceptacje zapisow wzoru umowy stanowigcego Zatgcznik nr 4

5. Wymagany okres waznosci oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia uptywu terminu do
sktadania ofert.

Kryteria oceny do czesci 1
Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
a) Cena brutto — waga punktowa 80 pkt. (80%)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis
Gwarancja liczona od dnia podpisania protokotu zdawczo odbiorczego przez Zamawiajgcego - waga
punktowa - 20 pkt. (20%)

I Podsumowanie

0s$ czasu zwigzana z ogltoszeniem i ofertowaniem

->2025-11-12 - data opublikowania
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->2025-12-15 - termin sktadania ofert

->2025-12 - planowany termin podpisania umowy

0s$ czasu realizacji przedmiotéw zamoéwienia

Brak zdefiniowanych etapow dla przedmiotéw zamdwienia.



